■ r マエカバーエリア j 「リヨウメンユニットエリア jr 八イシエリア J で用紙がつまつている 


操作パネルの表示 


13 3ウシカ、、ツマリマシタ 


71力 A 、'- I リア 


13 3ウシカ'' ツ7リ7シタ 




リヨウメンユニット I リア 


13 3ウシカ'' ツ7リ7シタ 




A イシ I リア 


I .前カバーを開けます。 



前カノ（一ち側にあるレバーを巧しなが5、前カバーを 
手前に開けます。 


2 .定着器を手前に倒します。 



が< 


紙づまりを処理するとをは、この 
ボタンを押さないで<ださい。 


勝 



讓 


図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを 
巧しなが5取っ手を持って定着器を前に倒します。 


3. I _ BP 已91 OF の場合は、 
排紙部につまっている 
用紙を取り除さます。 


4 .定着器につまっている 
用紙を取り除きます。 


5 ぶ着器につまっている用 
紙を取り除きます。 



6 .取っ手を持って定着器を元の位置 
に固定します。 



7 .緑色のダイヤルを矢 EP の 
方向に回します。 



定着器の手前方向に取り除 < 場合。 定着器の奥側から取り除 < 場合。 


8 . 用紙を取り除さます。 


9 .図のようにカバーを開け、用紙を取り除さます C 


10 .前カバーを閉めます。 
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■ r マエカバーエリア j で用紙がつまつている 


操作パネルの表示 



手差しトレイをチェックし、取り除きます。 
ただし、絶対に無理に引っぱらず、「紙づまり 
処理（プリンタ内部)」の手順でつまった用紙 
を取り除いてください。 



■カセツトで用紙がつまつている 


操作パネルの表示 



1.給紙カセツトを引出します 
参カセツト I エリアの場合 


>ぺーパーフイーダの 
カセツトの場合 

(必ず、上の段から順番に 
カセツ h を引出します。） 





2.用紙を押し下げるように、 

つまっている用紙を取り除さます C 
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■回収トナー容器の交換 


1. 前カバーを開けます。 2. 回収トナーカバーの取っ手を 3. ちい回収トナー容器を取り外し①、付属のふたを取り付けま 

持って、 回収 トナーカバーを す②。 

開けます。 


使用済み回収トナー 
容器の回収について 


使用済み回収トナー容器は、 
新しし個収トナー容器が入つ 
ていた保護袋に入れて、密 
封してください。 

なお、回収ち法については、 
キヤノンホームぺージを参 
照してください。 



前カノ（一ち側にあるレバーを押しながら、 
前カバーを手前に開けます。 


4. 新しい回収トナー容器を保護袋 
から取り出します。 


5. 新しい回収トナー容器を取り付 
けます。 


6. 回収トナーカバーを閉めます。 


前 カバーを 閉めます。 




ここに、ふたび取り付け 
られていないことを確認 
して < ださい。 




おる ne 强が 
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■針カートリッジの交換と針づまり処埋 （ LBP 5910 F ) 


操作パネルの表示 


r 


ID 八リカ、、 7 リマセン 


1 D A リカクニン 


針カートリツジの交換を行います。 


操作パネルの表示 


1 E A リカ、' ツマリマシタ 


針づまりの処理を行います。 


n 針カートリッジを取り外ず 
1.前カバーを開けます。 




2.定着器を手前に倒します。 





前カノ（一ち側にあるレノ（一を巧し なげら 、前カバーを 
手前に開けます。 


绿 

図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを 
巧しなが5取っ手を持って定着器を前に倒します。 


3.針力ートリツジの取っ手を持って、 
プリンタから取り外します。 



J 


f 


D 針づまりを処理ずる 

1.図のように針カートリツジの 
カパーを開けます。 




2■つまったり、曲がっている 
針をすべて取り除さます。 



ステイプルする前の針は、直線の状態です。 

3•図のように針力ートリツジの4•針力ートリツジを取り付けま 
カバーを 閉めます。 






D 針カートリツジを交換ずる 

1•針力ートリツジを箱から取り出します。2•針力ートリツジを取り付けます。 





D 定着器を戻し、前カパ1-を閉める 
1.取っ手を持って定着器を元の位置に固定します。2.前カバーを閉めます。 
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■ ドラムカートリツジの取りかしかた 


1■前カバーを開けます。 


2.定着器を手前に倒します C 


3. 上カバーを開けます。 



前 カバーち 側にある レバーを 押しなが 5、 前 カバーを 手前に開けます。 


4. 交換する色のドラムカートリツジの水色の 
つまみを「解除」の位置までスライドさせ 
て、□ックを解除します。 


水色のつまみ 



云角 マークを 合わせて 



図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを押しなが 5 
取っ手を持って定着器を前に倒します。 


5. ドラムカートリッジを取り出します。 



この水色のボタンを 
押して開けます。 





おる n を〇芭 



































I ドラムカートリツジの取り付けかた 

I . シーリングテープを 引き抜きます。 


2. レバー(白色/黒色レバー)が正しい位置に 
あるか確認します。 


3. ドラムカートリツジを本体に取り付けます。 




4 


黒レバー . 




左ちのレバー（白色/黒色レバー）び正しい位置にあることを 
確認してください。正しい位置になっていない場合は、手で 
レノ く一を正しい位置に動かしてください。 



4. ドラムカートリッジの突起部 
のラベルが見えていることを 
確認します。 

3色のラベルの色すべてが手前に見えない場合は、 
一度取り出して、突起を矢 EP のち向にカチッと止 
まるまで回してか5、取り付け直してください。 


5. 取り付けた色のドラムカートリツジの 
水色のつまみを「固定」の位置までス 
ライドさせて、ドラムカートリッジを 
固定します。 


6. 上カパーを閉めます。 

上カバーはレバーを持って、ゆっくりと閉めます。 




兰角 マークを 合わせて 
<ださい。 



参 LBP 己910の場合 




7. 定着器を元の位置に戻し 
ます 0 

8. 前カバーを閉めます。 


[12 カバーガアイテイマス J 
と表示されているとまは 


カバーを閉めてち、ディスプレイに 
「12カバーガアイテイマス」のメッ 
セージび表示される場合は、ディス 
プレイに表示されたカバーを再度しつ 
かりと閉めなおして < ださい。 



「 PUSH 」 と記載されている部分を押して、 
突さ当たるまで確実に閉めます。 


図のように両手で押して、 

突さ当たるまで確実に閉めます。 


おるた E 0 芭 
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■ トナーカートリッジ交換時のを意 


トナーカートリツジ父換時のメッセージ 


1 G X トナ- ] ウカン 


( X は K 、 Y 、 M 、 C ) 


• riG X トナ-〕ウカン」が表示されるまでご使用できまず。 

メッセージ表示後に指定されたトナーカートリッジと交換してください。 
※メッセージの"に’はブラック、"丫"はイエ□一、 " M " はマゼンタ、 


" C " はシアンの各トナーカートリツジを表しています。 


• ne X トナ-ヨウイ」または ri 目 X トナ-]ウカン」が表示されている時に交換した場台 

トナーカートリツジを交換してもカウンタのリセットが行われないため、メッセージ （ 「16 X トナ-ヨウイ」または「16 X トナ-]ウカン」）が表示 
されたままの状態になります。 


このようなときは、次の手順でカウンタのリセットを行ってください。 

1 ■「リセット」 を押します。 2. [◄]、 [►] で r トナ-]ウカン」 を 

選択し、 「0 K 」 を押します。 


◎リセ 


リセット 


ソフトリセット 


3 - [◄]、 [►] でカウンタをリセット 
するトナーカートリッジを選択し、 
「0 K 」 を押します。 


4 . 「0 K 」 を押します。 


' ユ-ティリティ 
◎ 

トナ- ] ウカン ー 

' トティリティ' 

- - フ''ラックトナ- 一 - 

セットアリプ^ 


/ \ 

セットアップ 

I 切 ； 


[◎ 




© ' 


© 


尸ラックトナー 


シ''ッ]ウシ7スカ？ 


© 


フ、'ラックトナ- ] ウカンチュウ 


トナ- ] ウカンシュウリョウ ) 
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